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HESCHREIBUNG 



Ausbaufahige Station zur ubersichtlichen Ablage von Akku-Hand- 
geraten in {Combination mit deren Ladegeraten. 

Meine Erfindung bezieht sich auf den Umgang mit aufladbaren Hand- 
geraten rait herausnehmbaren Akkus. Sie liegen in den Werkstatten 
oft ungeordnet umher und der Ladezustand der Akkus ist dabei un- 
ubersichtlich. Das mitgelief erte Ladegerat steht meistens irgend- 
wie herum und bei mehreren vorhandenen Geraten, wie es in vielen 
tferkstatten heute der Pall ist, ist ein reichliches Durcheinander 
die Folge. Zu viele Kabel und Stecker liegen herum, und es besteht 
keine Ubersicht iiber geladene und ungeladene Akkus. 

Meiner Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, dieses Durcheinander 
zu ordnen und eine Ubersichtliche , erweiterungsf ahige Akku-Station 
einzurichten, 

Entscheidend ist dabei die Form des Ladegerates. Es handelt sich 
nunmehr urn einen Geratehalter mit eingebautem Ladeteil. Es hat ei- 
nen S:teckkontakt zu dem vorhergehenden Gerat und einen AnschluB 
fiir das folgende. So benotigt nur das erste Gerat einen direkten 
AnschluB an das Stromnetz. 

Auf diese Weise entstehen ganze Ladeblocke, auf denen jedes Hand- 
gerat seinen Platz findet. Der dazugehbrige Akku steckt dabei. 
Ist er geladen, wird er in das Arbeitsgerat eingesteckt und signa- 
lisiert so dessen Betriebsbereitschaf t, 

Es konnen dabei auch beliebig viele "Leerstander 11 ohne LAdeteil 
mit eingebaut werden. Ob eventuell ein Ladeteil fiir mehrere Akkus 
ausreichend ware f muB elektrotechnisch entschieden werden und sei 
hier nur angeregt. 
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ERLAUTERUNGEN ZU DEN KONSTRUKTIONS - 
ZEICHNUNGEN 



Die Handgerate (G) liegen lose in den Auf ladegeraten. 

Der Steckkontakt (A) verbindet die Gerate elektrisch mit- 
einander. 

Die Klammern (E) verbinden die Gerate mechanisch fest unter- 
einander, indem sie in die FUhrungsnuten (C) eingesteckt 
werden . 

Die Akkus (B) werden in die Offnungen (F) eingesteckt. 

Die Kontrollampen (D) zeigen den Ladezustand der Akkus an 
und sind gut sichtbar angebracht. 

Nur das erste Gerat braucht einen direkten AnschluI3 an das 
Stromnetz (H) # 
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SCHUTZANSPRUCHE 



1) Ausbaufahige Station zur ubersicht lichen Ablage von. 
Akku-Handgeraten in Kombination mit deren Ladegeraten, 
dadurch gekennzeichnet , daB das Ladegerat in einem 
Geratestander eingebaut ist, der oben eine fUr das 
entsprechende Arbeitsgerat (G) passende Vertiefung 
hat, 

2) Ladegerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi es einen fest angebrachten, elektriechen Steck- 
kontakt (A) aufweist und so mit einem anderen Lade- 
gerat nach Anspruch 1 elektrisch verbindbar ist. 

3) Ladegerat nach Anspruch 1 und 2 t dadurch gekennzeichnet, 
dafl es mit anderen Geraten gleicher Bauart mithilfe von 
Klajmnem(E) auch mechanisch fest verbindbar ist. 



Wilhelm Busch 
Geisaer Tor 12 
6419 Rasdorf 



KONSTRUKTIONS ZE IC HNUNGEN 
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